
Protokol zkoušky s výsledky a závěrem

Zkouška  zaústění průtoků ze zařizovacích předmětů tukovou kanalizací  z gastrocentra.
Datum měření: 9.3 2026

Předmětem zkoušky  bylo zjištění zaústění výtoků vnitřní tukové kanalizace ze zařizovacích předmětů gastrocentra.

Metoda zkoušky: Po dobu 5 min byla do každeho sledovaného zařizovacího předmětu pouštěná tekoucí voda a sledoval se její průtok 

Měření bylo provedeno v otevřených kanalizačních šachtách na venkovní tukové kanalizaci stoka B IIIa (šachta Š57) a jednotné kanalizaci stoky B III (šachta Š32).

p. č. zařízovací předměty zaústění  do stávající 

venkovní tukové 

kanalizace Stoka B 

IIIa se stávajícím 

odlučovačem tuků

zaústění  do 

stávající venkovní 

jedotné kanalizace B 

III

Poznámky k zaústění 

1. Výlevka ( tekuté 

zbytky, polévka, 

omáčky)

NE NE

2. varné kotle NE NE

3. myčky NE ANO Zaústění do dna rohové šachty Š32 , přípojka DN100 litina

4. mycí vany NE ANO Zaústění do dna rohové šachty Š32 , přípojka DN100 litina

5. mycí vany PHARE NE ANO Zaústění do odbočky pro přípojku na kanalizaci DN300  mezi šachtou Š32  a Š33

6. škrabka kuchyň 1PP NE ANO Zaústění do odbočky pro přípojku na kanalizaci DN300  mezi šachtou Š32  a Š33

Závěr: Do stávající samostatné kanalizační stoky tukové kanalizace  B IIIa , která vede na stávající odlučovač tuků, nejsou zaústěny žádné tukové vody

 z vnitřní kanalizace gastrocentra  a kanalizace je zcela suchá, zanesená stavební sutí.

Rovněž do stávajícího odlučovače tuků nejsou zaústěny žádné tukové vody z gastrocentra, odlučovač je zcela čistý.

Do odlučovače tuků je zaústěn pouze střešní svod z přilehlé boudy cca rozměru 6,0 x 2,0m. 

Stávající odlučovač ttuků v současnosti slouží pouze jako záchytná nádrž na dešťovou vodu z přilehlé boudy (údajně bývalého skladu).
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