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1. Zaměření a průzkum stávajících revizních kanalizačních šachet 

   Zaměření a průzkum stávajících šachet je uvedeno samostatně v dokumentu Příloha č. 1. 

Jsou zaznamenány všechny přítoky do revizních šachet, včetně jejich jmenovité světlosti DN 

a polohy zaústění do dna či stěny šachty. Byla provedena prohlídka stavu konstrukce šachet 

pro následný návrh způsobu opravy. 

2. Zkouška zaústění průtoků ze zařizovacích předmětů tukovou kanalizací  

   z gastrocentra 

   Zkouška zaústění průtoků ze zařizovacích předmětů tukovou kanalizací z gastrocentra je 

uvedena samostatně v dokumentu Příloha č. 2. 

Závěr zkoušky:  

 Do stávající samostatné kanalizační stoky tukové kanalizace B IIIa , která vede na 

stávající odlučovač tuků, nejsou zaústěny žádné tukové vody z vnitřní kanalizace 

gastrocentra a kanalizace je zcela suchá, zanesená stavební sutí. 

 Rovněž do stávajícího odlučovače tuků nejsou zaústěny žádné tukové vody z 

gastrocentra, odlučovač je zcela čistý. 

 Do odlučovače tuků je zaústěn pouze střešní svod z přilehlé boudy cca rozměru 6,0 x 

2,0m.  

 Stávající odlučovač tuků v současnosti slouží pouze jako záchytná nádrž na dešťovou 

vodu z přilehlé boudy (údajně bývalého skladu). 

3. Posouzení umístění kanalizace vůči stabilitě základové k.- ce gastrocentra 

   Posouzení umístění kanalizace vůči stabilitě základové k.- ce gastrocentra je uvedeno 

samostatně v dokumentu Příloha č. 3. 

Závěr: Jednotná kanalizace stoky BIII. DN300 kamenina v úseku mezi šachtou Š32 a Š 33 je 

umístěná v aktivní zóně zemního tlaku přenášející zatížení budovy přes základovou 

konstrukci do základové spáry. Pro otevřený výkop pro výměnu potrubí by bylo nutné provést 

nejprve statické zajištění základové konstrukce budovy Gastrocentra např. záporovou stěnou 

nebo lépe mikropiloty, které by dokázaly přenést zatížení budovy do větší hloubky mimo 

zónu kanalizace. Toto řešení vzhledem k stavu kanalizace a potřebě opravy by bylo technicky 

zbytečné, náročné a ekonomicky zcela nevýhodné bez významného efektu na finální 

požadovaný stav.  Vzhledem k výsledkům kamerové zkoušky potrubí je možné řešit opravu 

bezvýkopovou technologii sanace potrubí, viz dále závěr průzkumů. 

  

4. Sonda měření tloušťky stávající venkovní betonové desky manipulační   

    plochy 

   Sondou byla změřena tl. stávající betonové desky manipulační plochy mezi šachtou Š19-

Š32, která je š=200mm. Rovněž se zde nacházejí antropogenní navážky inertního materiálu, 

které je hůře těžitelné. Těžitelnost zeminy byla zařazena do kategorie IV. 
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5. Analýza řešení likvidace odpadů a tuků ze stávajícího provozu 

gastrocentra 

 

Závěr: Naprostá většina tuků a odpadů z gastrocentra  a kuchyně je likvidována samostatným 

odvozem v nádobách odbornou firmou viz jednotlivé protokoly o odvozu odpadů.  

 

6. Vyhodnocení provedené kamerové zkoušky stávající kanalizace DN300 

   V celém úseku navrhované opravy jednotné kanalizace stoky BIII. mezi šachtou Š19-Š32 a 

Š32 a 333 byla provedena kamerová zkouška.  

   Vyhodnocení provedené kamerové zkoušky: Kamerový záznam v celém rozsahu prokázal, 

že stávající potrubí DN300 v materiálovém provedení z kameniny je průchodné, čisté, bez 

zborcených úseků, či jiných defektů, které by znemožňovaly provést sanaci potrubí 

bezvýkopovou technologií. Opotřebení kanalizace odpovídá jejímu stáří a je možné její 

životnost a statickou odolnost prodloužit min. o min. 50 i více let. Není nutné uvedené potrubí 

proto měnit za nové pomocí otevřeného výkopu, jež by bylo značně technicky problematické 

vzhledem k blízkosti základové konstrukce budovy. Průměrná životnost kameninového 

potrubí se udává min. i více 100 let.  

   Jediným problémem je, že v trase potrubí je na dvou místech do profilu potrubí vražená tyč 

(pravděpodobně uzemňovací tyč hromosvodu), o kterou se zachycovaly odpadní látky. Návrh 

opravy počítá, že před provedením sanace potrubí bezvýkopovou technologií budou tyče 

odstraněny z profilu potrubí, buď zevnitř odříznutím pomocí kanalizačního robota, nebo 

zvenku vytažením tyče. Po zjištění původu a funkčnosti uvedených tyčí bude rozhodnuto o 

dalším postupu. Pokud by se jednalo o uzemňovací tyče hromosvodu, budou tyto tyče znovu 

obnoveny mimo profil kanalizace.   
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 Obr. č. 1. Tyč zaražena do profilu kanalizace DN300, kamenina. Jinak je profil průchozí bez zborcených částí    

                  či jiných defektů znemožňující bezvýkopovou sanaci potrubí. 

 
Obr. č. 2. Tyč zaražena do profilu kanalizace DN300, kamenina. Jinak je profil průchozí bez zborcených částí    

                  či jiných defektů znemožňující bezvýkopovou sanaci potrubí. 
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7. Zjištění existence stávajících inženýrských sítí a objektů 

   V rámci zaměření stavby byla zjištěna existence stávajících inženýrských sítí a objektů. 

Veškeré zjištěné sítě jsou zakresleny do zaměření místa stavby a jsou součástí projektové 

dokumentace opravy. Budou předány objednateli v rámci předání kompletní dokumentace 

stavby. 

8. Formulované závěry z průzkumů pro návrh opravy 

   Na základě analýzy výsledků jednotlivých provedených průzkumů ke stavbě je navrženo 

následující technicko-ekonomické optimální řešení opravy kanalizace.   

   Je navržena bezvýkopová rukávcová renovace kanalizačního potrubí DN300 kamenina mezi 

šachtami Š19-Š33 na stoce jednotné kanalizace BIII v celkové délce L=57,0m. 

   Jedná se o metodu CIPP (Cured in place pipe r. 1971) – na místě vytvrditelné potrubí. Jedná 

o renovaci pomoci vpraveného rukávce do původního profilu, jež vytvoří nové plastové 

potrubí. Rukávec je plněn polyesterovou pryskyřicí, která je následně vytvrzena. Rukávec má 

část nosnou, která nese tekutou pryskyřici a ochrannou folii.  

   V rámci této metody je navržena patentovaná technologie pro ČR „KAWO UV“.  Jedná se o 

bezešvý rukávec ze skelných vláken, který je vytvrditelný UV zářením. Tloušťka rukávce je 

navržena 8mm s výsledným modulem pružnosti potrubí E= 8 000 – 12 000 MPa. (vysoká 

statická únosnost).  

   Oprava napojení zaústění jednotlivých kanalizačních přípojek do stoky bude provedena 

patentovanou technologii pro ČR „ KAWO INJEKT“ – injektážní způsob pomocí rychle 

tuhnoucí pryskyřice. V rámci opravy bude opraveno všech 12 ks stávajících napojení. 

   Oprava stávajících revizních kanalizačních šachet DN1000 -  v počtu 3ks na stoce BIII je 

navržena v rozsahu: odstranění a očištění veškerého nesoudržného materiálu ze dna a stěn 

šachty; demontáž stávajících kanalizačních poklopů, včetně cihelné podezdívky a prstenců; 

odstranění stávajících stupadel; následně bude provedena celková sanace stěn a dna šachty do 

hladka pomocí „ERGELITOVÝCH směsí“ – speciální sanační malta pro kanalizace; výměna 

stupadel; výměna poklopů na zatížení D400 (40t), poklopy v provedení BE-GU bez odvětrání, 

včetně rámů a podkladních prefa vyrovnávacích prstenců; začištění dopojených stávajících 

trub do stěn šachet s utěsněním napojení. 

   Z důvodu, že na stávající venkovní tukovou kanalizaci stoka BIIIa. s nátokem na stávající 

odlučovač tuků nejsou dle zkoušky napojeny žádné tukové vody z budovy gastroprovozu a 

kuchyně, stávající kanalizace je suchá, je navrženo pouze čištění a odstranění stavební suti ze 

stávající tukové kanalizace DN300 v délce L=20,0m. Stávající stoka tukové kanalizace BIIIa. 

je v současné době odstavená z provozu a je suchá. Stávající odlučovač tuků slouží pouze 

jako nádrž na dešťovou vodu pro zaústěný dešťový svod přilehlého objektu skladu.       

   V rámci opravy bude provedena oprava stávajících 2 ks zaražených tyčí do profilu 

kanalizace DN300.  
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9. Vybraná fotodokumentace stávajícího stavu 

 
Obr. č. 3. Pohled do šachty Š19 na stoce BIII.  

 
Obr. č. 4. Pohled do šachty Š32 na stoce BIII.  
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Obr. č. 5. Pohled do šachty Š33 na stoce BIII.  

 
Obr. č. 6. Pohled do šachty Š57 na stoce BIIIa. – tuková kanalizace, suchá a zanesená stavební sutí. 
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                  Obr. č. 7. Pohled na šachtu Š33 na stoce BIII. – umístění kanalizace v těsné blízkosti  

                                   základové konstrukce budovy gastrocentra. 
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