OPRAVA STAVAUJICICH KANALIZACNICH SACHET DN1000
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ODIC W VAT A UYMER PR( ORIENTACNI VYPOCET SPOTREBY SANACNICH ERGELITOVYCH MALT—PRO NAVRHOVANE TLOUSTKY MALT CELKEM
VYPIS MATERIALU A VYMER PRO e
S S OZNACENI SACHTY 519 §32 | S33 CELKEM VC.PRIPOCTU REZERVY 25%
OPRAVU SACHET 519, 532, 539 SPOTREBA DNO soce | soka | 500 . . N
o SACHTOVY POKLOP BEZ ODVETRANI V ROZNASECIM RAMU e SBM MALTA MODELACNI (v t.30mm) g g 9| 150kg - 6 PYILU /25 | 200kg - & PYTLU /25
KASI KD 191 BE-GU NA TRIDU ZATIZENI D400 (40t) o KS2 FINALNI STERKA (v 1I.10mm) 25kg | 25kg | 25kg 75kg — 3 PYTLE /25g 100kg — 4 PYTLE /25¢g
viz. TECHNICKY LIST POKLOPU SOUCAST TECHNICKE ZPRAVY /
— igitalné podepsal
e SPOTREBA STENY 300kg | 230kg | 500kg| 1030kg — 42 PYTLU /25g| 1288kg — 52 PYTLU /25 MQM%%M _%M% ww@mw%waowog.m
; _ — - - - -706a c2b
* NOVE VYROVNAVACI PRSTENCE PREFA TBHES/. VYSKY DIE SKUTECNOST : MMW\_ w\__m_ﬂ_\_/ Mmcmwxw " ﬁﬁ_mwagv 150kg | 115kq | 250k max@ 21 PYTLU Nm@ @tx@ 26 PYTLU Nm@ 06a1595c2b7 wmcwmmwhww
OPRAVA POCITA S 3KS VYROVNAVACICH PRSTENCU TBH63 NA JEDNU $ACHTU ’ (v t1.10mm) o o o 9- /259 - /259 POZNAMKA: 153710200
CELKEM 9KS VYROVNAVACICH PRSTENCU TBH63/... VYSKA PRSTENCU _ .
BUDE URCENA PO VYBOURANI STAVAUCI CIHELNE PODEZDIVKY POKLOPU o VMENA STUPADEL SACHTY o ZACISTENI DOPOJENYCH STAVAJICICH TRUB DO STEN SACHET S UTESNENIM NAPOUJENI.

A7 NA UROVEN STAVAUJICICH SACHTOVYCH PRECHODOVYCH KONUSU.
VIDLICOVE SACHTOVE STUPADLO DLOUHE KASI KOD:SADS, MATERIAL: PE—HD OCEL DO SKRUZI SACHTY S VYSKOU SCHODU 250mm

OPRAVA POVRCHU VNITENICH STEN STAVAJICICH REVIZNICH KANALIZAGNICH SACHET DN1000 —3KS. VIDLICOVE SACHTOVE STUPADLO KRATKE KAKS KOD:SAKS, MATERIAL: PE-HD OCEL DO PRECHODOVEHO KONUSU SACHTY S VYSKOU SCHODU 250mm

ROZSAH OPRAVY: ODSTRANENI A OCISTENI VESKEREHO NESOUDRZNEHO MATERIALU ZE DNA A STEN.

Tento dokument je duSevnim vlastnictvim firmy Ing.Petr Bure§, Ph.D. vodo—stavebni projekt, m& povahu obchodniho tajemstvi ve smyslu

O_m_uxO<> SANACE m._._mZ A DNA W>OI._.< DO HLADKA _UOZ_OO_ ERGELITOVYCH mzwmf.lm_u_mo. m>Z>OZ_ MALTA. § 504 Ob&anského zdkoniku a nesmi byt bez pisemné&ho souhlasu Ing.Petr Bure§, Ph.D vodo—stavebni projekt pfeddn treti osob,
SKLADBA OPRAVY: nebo vyuZit k G&eltm odchylujicim se od obchodntho vztahu, jehoZ pfedm&tem bylo jeho zhotovent.
¢ ’ VYPOCET POTREBY VYMENY STUPADEL : N PD:
. m_wm%_ﬂ&_%wwmxﬁmw_mmzw <wmm%m_._o NESOUDRZNEHO MATERIALU A OCISTENI POVRCHU STEN A DNA SACHTY @_w MISTO STAVBY: Poruba—sever, OstravaPoruba, parc. ¢, 1987/1 STUPEN PD: PRO Tw%umwmz_ STAVBY
. OZNACENI SACHTY 19 830 | 833 | CELKEM KA p PORET A% MERITKO:
05| o PENETRACE BET. POVRCHU — VYTVORENI KONTAKTNI VRSTVY MORAVSKOSLEZSKY ' 6-(12) 120
o HRUBE ZAKLADNI VYSPRAVENI A DOPLNENI POVRCHU STEN A DNA, TVAROVANI KYNETY ERGELITOVOU MALTOU TYP: SBM STUPADLO DLOUHE KASI KOD: SADS Bks 4ks 12ks | 22ks _um_emam% < Petr PhD _>S%mo<>_m oot PhD. CKAT £1102375 DATUM: 3 /905 | VKRES &
POZOR: SANACNI MALTU NANASET V MINIMALNI TLOUSTCE CCA 10-20mm (OPTIMUM 20-40mm) A VE VICE VRSTVACH POSTUPNE p ng. bures retr, rh.U. Ing. bures retr, rh.L. . =
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0D |« v PRIPADE PRUSAKD - TYTO UTESNIT EREGELITOVOU MALTOU RYCHLETUHNOUCI TYP: 10F STUPADLO KRATKE KASI KOD: SAKS : ® ) K O s 1 v 70, 8. 00 Oty Oavrava=Porubo, prisp- o9 | /300 STAVEBNI PROJEKT
o FINALNI POVRCHOVA STERKA TL. 8—15mm POMOCI ERGELITOVE MALTY TYP: KS2 — ODOLNA VUCI SILNE AGRESIVNIMU PROSTREDI STAVBA: Ing. Bure§ Petr, Ph.D.
SIRANY A AMONIAK (ODOLNOST XA3-SILNE AGRESIVNI PROSTREDI) OPRAVA KANALIZACE A KANALIZACNICH SACHTIC U BUDOVY D IC: 69617058
A. PLOCHA VNITRNICH STEN SACHTY $19 - 7,22m’ PLOCHA DNA SACHTY $19 - 0,79m? DVORNI 755/3, OSTRAVA-PORUBA
B. PLOCHA VNITRNICH STEN SACHTY $32 — 5,65m” PLOCHA DNA SACHTY $32 - 0,79m’ VYKRES: 708 00
C. PLOCHA VNITRNICH STEN SACHTY 833 — 11,78m’ PLOCHA DNA SACHTY $33 — 0,79m” OPRAVA STAVAJICICH KANALIZAENICH SACHET DN1000 tel: 602 48 33 58

CELKEM PLOCHA WNITRNICH STEN SACHET  24,75m’ CELKEM PLOCHA DEN 2,37m? url: www.petr—bures.cz
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