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1. Identifikační údaje  

a) Název stavby 

 „Oprava kanalizace a kanalizačních šachtic u budovy D“ 

b)  Místo stavby a údaje o vlastníkovi dotčeného pozemku 

k. ú. Poruba - sever [715221], Ostrava-Poruba 

parc. č. 1987/1; druh pozemku: ostatní plocha; výměra: 10436m
2 

Vlastník pozemku: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba,  

                            příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, 708 00  Ostrava-Poruba 
 

c) Údaje o stavebníkovi 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace            

17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 
 

d) Údaje o zpracovateli dokumentace 

Ing. Petr Bureš, Ph.D. 

ČKAIT č. 1102375. Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. 

vodo-stavební projekt 

IČ: 69617058 

Dvorní 755/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

tel: 602 48 33 58 

url: www.petr-bures.cz 

facebook: Ing. Petr Bureš, Ph.D. vodo-stavební projekt 

e) Stupeň projektové dokumentace 

Oprava stavby. 

2. Výpočet kapacitního pnění profilu kanalizace DN300 před opravou 

Hodnoty kapacitního průtoku  Qkap. (l/s) pro potrubí profilu kanalizace DN300, potrubí 

kamenina  

Průměr roury DN300 vnitřní Di =300mm 

Průměr roury DN300 vnější Du = 356mm  

Absolutní (provozní) drsnost pro potrubí kamenina  k = 2,25 mm. (White-Colebrook). 

 Sklon 

potrubí       

       J (‰) 

                  Průtok Qkap.  

                         (l/s) 

        Rychlost proudění v  

                      (m/s) 

8                         82,4  l/s                     1,17 m/s 

9,4                         89,3  l/s                     1,26 m/s 

10                         92,1  l/s                     1,30 m/s 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=XtQc7GzXLw8Q6X-CgrgcsUK5RsHve334wKSOmU8vj7EzN7HRB8ya_4-KDREHhBUSWjdoyiEFhYykTTzPAWIrgBk0hus5vPpKCXih7c8VT0lLLrqND-itlw==
http://www.petr-bures.cz/
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11                         96,6  l/s                     1,37 m/s 

12                        101,0  l/s                     1,43 m/s 

13,4                        106,5  l/s                     1,51 m/s 

14                        109,0  l/s                     1,54 m/s 

15                        113,0  l/s                     1,60 m/s 

 

Kapacitní průtok Qkap pro potrubí kanalizace před opravou DN300 a sklon uložení potrubí    

J=9,4 ‰ je 89,3  l/s = 0,089 m
3
/s. 

Kapacitní průtok Qkap pro potrubí kanalizace před opravou DN300 a sklon uložení potrubí 

J=13,4 ‰ je 106,5  l/s = 0,1065 m
3
/s. 

3. Výpočet částečného plnění profilu kanalizace DN300 před opravou 

Hodnoty částečného plnění  Qt  (l/s) pro potrubí pro potrubí profilu kanalizace DN300, 

potrubí kamenina  

Průměr roury DN300 vnitřní Di =300mm 

Průměr roury DN300 vnější Du = 356mm  

Absolutní (provozní) drsnost pro potrubí kamenina  k = 2,25 mm. (White-Colebrook). 

Pro sklon potrubí J=13,4 ‰ 

Výška plnění Ht (mm)         Průtok Qt (l/s) Rychlost proudění v (m/s) 

              50mm  (16,6 %)                  6,49  l/s                  0,829 m/s 

              100mm (33,3 %)                  26,0  l/s                  1,25 m/s 

              150mm (50,0 %)                 53,3  l/s                  1,51 m/s 

              200mm (66,7 %)                 83,8  l/s                  1,67 m/s 

              250mm (83,3 %)                108,0  l/s                  1,72 m/s 

              300mm (100 %)                106,5  l/s                  1,51 m/s 

 

4. Výpočet kapacitního pnění profilu kanalizace DN300 po opravě 

Hodnoty kapacitního průtoku  Qkap. (l/s) pro potrubí po opravě profilu kanalizace DN300, 

potrubí kamenina s vnitřní novou plast. výstelkou – rukávcová metoda renovace potrubí. 
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Průměr roury DN300 vnitřní Di =284mm 

Průměr roury DN300 vnější Du = 356mm  

Absolutní (provozní) drsnost pro potrubí plast  k = 0,01 mm. (White-Colebrook). 

 Sklon 

potrubí       

       J (‰) 

                  Průtok Qkap.  

                         (l/s) 

        Rychlost proudění v  

                      (m/s) 

8                        115,0  l/s                     1,81 m/s 

9,4                        125,0  l/s                     1,98 m/s 

10                        129,0  l/s                     2,04 m/s 

11                        136,0  l/s                     2,15 m/s 

12                        143,0  l/s                     2,25 m/s 

13,4                        152,0  l/s                     2,39 m/s 

14                        155,0  l/s                     2,45 m/s 

15                        161,0  l/s                     2,54 m/s 

 

Kapacitní průtok Qkap pro potrubí kanalizace po opravě DN300 a sklon uložení potrubí    

J=9,4 ‰ je 125,0  l/s = 0,125 m
3
/s. 

Kapacitní průtok Qkap pro potrubí kanalizace po opravě DN300 a sklon uložení potrubí 

J=13,4 ‰ je 152,0  l/s = 0,152 m
3
/s. 

5. Výpočet částečného plnění profilu kanalizace DN300 po opravě 

Hodnoty částečného plnění  Qt  (l/s) pro potrubí pro potrubí po opravě profilu kanalizace 

DN300, potrubí kamenina s vnitřní novou plast. výstelkou – rukávcová metoda renovace 

potrubí. 

Průměr roury DN300 vnitřní Di =284mm 

Průměr roury DN300 vnější Du = 356mm  

Absolutní (provozní) drsnost pro potrubí plast  k = 0,01 mm. (White-Colebrook). 

Pro sklon potrubí J=13,4 ‰ 
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Výška plnění Ht (mm)         Průtok Qt (l/s) Rychlost proudění v (m/s) 

                50mm  (18,5 %)                  11,8  l/s                  1,44 m/s 

              100mm (37,0 %)                  44,7  l/s                  2,09 m/s 

              150mm (55,6 %)                  91,0  l/s                  2,50 m/s 

              200mm (74,1 %)                 136,0  l/s                  2,69 m/s 

              250mm (92,6 %)                 162,0  l/s                  2,65 m/s 

              270 mm (100 %)                 152,0  l/s                  2,39 m/s 

 

6. Závěr posouzení 

Z výše uvedeného je patrné, že: 

                                                     Qkap po opravě > Qkap před opravou 

                                                        Qt po opravě > Qt před opravou 

                                                                   vyhovuje 

    potrubí po provedené opravě bude mít lepší hydraulické parametry než před opravou. 
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